Basin Blulteni

KIOXIA Otomotiv Uygulamalari i¢in UFS Ver. 3.1 Gomulu Flash
Bellek Cihazlarini Tanitiyor

Performans lyilestirmeleri Otomotiv Uygulamalarini Gelistirmeye Devam Ederek
Siirticti Deneyimini Bir Ust Seviyeye Tasiyor
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Automotive
UFS

Disseldorf, Almanya, 30 Mart 2022 — Bellek ¢ézUmleri alaninda bir dinya lideri olan
KIOXIA Europe GmbH, bugtin yeni Otomotiv Evrensel Flash Depolama? (UFS) Ver. 3.1
goémli flash bellek cihazlarinin kullanim denemelerine basladigini duyurdu. Bu yeni

urun serisi sirketin BiCS FLASH 3D flash bellegini kullaniyor ve surekli geliserek surtcu
deneyimini bir Ust seviyeye tasiyan otomotiv uygulamalarinin farkli gereksinimlerini
desteklemek icin 64 gigabayttan (GB) 512 GB’a kadar farkl kapasitelere sahip.

“Arabalardaki bilgi-eglence sistemleri ile ADASE! giderek daha sofistike bir hale geldikge,
otomotiv uygulamalari icin depolama gereksinimleri de artmaya devam ediyor.” diyen
KIOXIA Europe GmbH, Bellek Pazarlama ve Muhendislik Departmani Bagkan
Yardimcisi Axel Stérmann ekliyor: “UFS, bu uygulamalarin yiksek performans ve
yogunluk ihtiyaglarini kargilamak igin bicilmis kaftan.”


https://www.kioxia.com/tr-tr/top.html

Bu yeni cihaz genis bir sicaklik araligini (-40°C ila +105°C) destekliyor, AEC“-Q100
Derece 2 gereksinimlerini karsiliyor ve giderek daha karmasik hale gelen otomotiv
uygulamalarinin ihtiya¢c duydugu ¢ok daha guvenilir beceriler sunuyor.

Otomotiv UFS Ver. 3.1 aygitinin hem ardisik okuma hem de ardigik yazma performansi
onceki nesil aygitlara goére sirasiyla yaklasik olarak 2,2 ve 6 kat olmak Gzere 6nemli
oranda iyilestirildi®. Bu performans kazanimlari sistem baslangicinin ve OTA (Kablosuz)
guncellemelerin hizlanmasina katki saglhyor.

Hit

Notlar

[1]1256 GB, 128 GB ve 64 GB’lik aygitlarin érnek sevkiyatlari bugiin baglayacak ve bunlari Nisan
ayinda 512 GB’lik aygit izleyecek.

[2] Evrensel Flash Depolama (UFS), JEDEC UFS standart spesifikasyonuna gore Uretilmis
goémuli bellek Grunleri sinifina yonelik bir Griin kategorisidir. Seri arayiziu sayesinde UFS, host
islemci ve UFS aygiti arasinda es zamanl okuma ve yazmayi mimkiin kilan Full Duplex (Tam
Cift YOnlG) iletisimi desteklemektedir.

[3] Gelismis Suriclt Destek Sistemi

[4] AEC (Otomotiv Elektronigi Konseyi) tarafindan tanimlandigi gibi elektrikli bilesenlerin nitelik
gereksinimleri.

[5] KIOXIA Corporation’in énceki nesil 512 GB’lik aygiti “THGAFBT2T83BABI”

Okuma ve yazma hizlari, KIOXIA Corporation’da belirli test ortaminda elde edilen en iyi
degerlerdir ve KIOXIA Corporation, minferit aygitlarda okuma ve yazma hizlarina iligkin bir
garanti vermez. Okuma ve yazma hizi, kullanilan aygita ve okunan veya yazilan dosya boyutuna

bagh olarak degiskenlik gosterebilir.

Her bir KIOXIA drininde: Urin yodunlugu son kullanici tarafindan veri depolama igin
kullanilabilecek bellek kapasitesi miktarina gére degil, Uriin igindeki bellek gipinin/ciplerinin
yogunluguna goére tanimlanir. Tlketici tarafindan kullanilabilecek kapasite, ek yik igin veri alanlari,
formatlama, bozuk bloklar ve diger kisitlamalar nedeniyle daha distk olabilir ve ayrica host
cihaza ve uygulamaya gore degisebilir. Ayrintili bilgi icin litfen ilgili Grtiin 6zelliklerine bakin. 1 KB
tanimi = 2710 bayt = 1.024 bayt. 1 GB tanimi = 2230 bit = 1.073.741.824 bit. 1 GB tanimi1 = 230
bayt = 1.073.741.824 bayt. 1 TB = 2740 bit = 1.099.511.627.776 bit.



Tum sirket isimleri, Grtn isimleri ve hizmet isimleri, onlarin ilgili sirketlerinin ticari markalari olabilir

KIOXIA Europe GmbH Hakkinda

KIOXIA Europe GmbH (eski adiyla Toshiba Memory Europe GmbH), diinyanin 6énde gelen flash
bellek ve kati hal strticileri (SSD’ler) tedarikgisi olan KIOXIA Corporation’in Avrupa merkezli bagh
sirketidir. Flash bellegin icadindan ¢idir acan yeni BiCS FLASH teknolojisine kadar KIOXIA,
insanlarin hayatlarini zenginlestiren ve toplumun ufkunu genisleten son teknoloji bellek ¢ézumleri
ve hizmetleri alaninda 6ncilik etmeye devam ediyor. Sirketin yenilikgi 3D flash bellek teknolojisi
BiCS FLASH, gelismis akilli telefonlar, kisisel bilgisayarlar, SSD’ler, veri merkezleri ve otomotiv
de dahil olmak uzere pek ¢ok alandaki ylksek yogunluklu uygulamalarda depolamanin gelecegini

sekillendiriyor.

KIOXIA internet sitemizi ziyaret edin

Yayimlama iletisim bilgileri:

KIOXIA Avrupa GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf, Almanya
Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-posta: KIE-support@kioxia.com

Editoryal bilgi i¢in iletisim bilgileri:

Lena Hoffmann, KIOXIA Avrupa GmbH
Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-posta: lenal.hoffmann@kioxia.com

Hazirlayan:

Birgit Schoniger, Publitek
Tel: +49 (0)4181 968098-13

E-posta: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com
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